
Alle erforderlichen Stromversorgungs- und Signalkabel für deinen 
Verstärker in einem praktischen Paket.

Dieses komplette Verstärkerkabelset für Verstärker mit einer 
Nennleistung bis 550 Watt enthält Strom-, Masse- und Signalkabel 
sowie eine Sicherung, Sicherungshalter und Elektrosteckverbinder. Die 
kupferplattierten Aluminiumkabel gewährleisten einen ausgezeichneten 
Signalfluss ohne zusätzliches Rauschen für eine erstklassige und 
dauerhaft hohe Leistung des Verstärkers.

Merkmale
 2-Kanal-Verstärkerkabelset

  5 Meter Strom- und 1 Meter Massekabel mit
10-mm² (8 Gauge)-Querschnitt

  2-Kanal-RCA-Audiokabel aus sauerstofffreiem 
Kupfer

 Sicherungshalter mit 40-A-AFS-Sicherung

 Ferneinschaltkabel

 Elektrosteckverbinder und Kabelbinder

AK-82CA
Verstärkerkabelset für Verstärker bis 550 Watt 
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Merkmale und Vorteile
2-Kanal-Verstärkerkabelset
Dieses praktische Set umfasst die für die Installation von Verstärkern mit einer Nennleistung bis 
550 Watt erforderlichen Strom-, Masse- und Signalkabel sowie das entsprechende Zubehör.

5 Meter Strom- und 1 Meter Massekabel mit 10-mm² (8 Gauge)-Querschnitt
Das 5 Meter lange Strom- und 1 Meter lange Massekabel mit jeweils 10-mm² (8 Gauge)-Querschnitt 
gewährleisten einen hervorragenden Stromfluss für eine kontinuierliche, stabile Verstärkerleistung.

2-Kanal-RCA-Audiokabel aus sauerstofffreiem Kupfer
Die mitgelieferten RCA-Kabel verhindern ein Rauschen und bieten eine überlegene  
Sound-Performance.

Sicherungshalter mit 40-A-AFS-Sicherung
Eine im Lieferumfang enthaltene 40-A-Sicherung schützt das elektrische System des Autos vor 
unerwarteter Überspannung oder Kurzschlüssen.

Ferneinschaltkabel
Mit dem Ferneinschaltkabel erkennt der Verstärker, wann es Zeit zum Hochfahren ist.

Elektrosteckverbinder und Kabelbinder
Das Paket enthält die Steckverbinder und Kabelbinder, die für eine saubere, professionelle 
Installation erforderlich sind.

Verpackungsinhalt:
1 Stromkabel gelb, 10 mm² (8 Gauge)-
Querschnitt, 5 m

1 Massekabel grau, 10-mm² (8 Gauge)-
Querschnitt, 1 m

1 Ferneinschaltkabel blau, 5 m

1 2-Kanal-RCA Audiokabel, 5 m

1 40-A-Sicherung

1 Sicherungshalter

6 Kabelbinder

3 Kabelsteckermanschetten

Technische Daten:
  Netzversorgung: 200 Watt RMS – max. 

550 Watt

  Strom- und Massekabelstärke: 10 mm² 
(8 Gauge)-Querschnitt

  Stärke Ferneinschaltkabel: 1 mm²  
(18 Gauge)-Querschnitt

  Stromkabellänge: 5 Meter

  RCA-Audiokabellänge: 5 Meter

  Massekabellänge: 1 Meter

  Sicherungsleistung: 40 A

  Sicherungstyp: AFS

  Betriebstemperaturbereich:  
-20 °C – +80 °C
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